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Herausnehmbarer

Air-Injektordiisen ID -
fuiir noch weniger Abdrift

B | uftansaugende Flachstrahldiise mit 90°/120° Spritzwinkel
W Werkstoff: POM, Keramik

B Passend flir Bajonettkappensysteme mit SW10

B AuBerordentlich abdriftarm auch bei hoheren Drlicken

B Druckbereich: 3 - 8 bar, ab GréBe 05: 2 - 8 bar

M Deutlich verbesserte Belagsstruktur

B Einsaiz in Feld- und Sonderkulturen

B Erfillt die Anforderungen der BBA

B BBA-verlustmindernd anerkannt

Air-Injektordiise ID

BBA-verlustmindernd anerkannte ID-Diisen:

H 90 %-Klasse: 1D 120-05 2,0 bar

W 75 %-Klasse: 1D 120-05 2,0 - 8,0 bar
ID 120-04 3,0 bar
ID 120-03 3,0 bar

W 50 %-Klasse: ID 120-04 3,0 - 5,0 bar
ID 120-03 3,0 - 8,0 bar
ID 120-025 3,0 - 5,0 bar
Stand: 20.01.2005 ID 120-02 3,0 - 3,5 bar

Bitte rufen Sie die aktuelle Liste mit verlustmindernd anerkannten
Lechler-Disen und deren Verwendungsbestimmungen unter
www.lechler-agri.com ab.

Vorteile der ID-Diise

M Vielseitig einsetzbar durch grob-/sehr grob-/extrem
grobtropfige Spritzcharakteristik Uber den gesamten
Druckbereich

M Einteilige Dise, Injektor zu Reinigungszwecken pro-
blemlos herausnehmbar

M Seitlich positionierte Bellftungsbohrungen,
dadurch keine Verstopfungsgefahr

W Nach »Guter Fachlicher Praxis« Einsatz bis
5 m/s Windgeschwindigkeit und Fahrgeschwindigkeit
bis 10 km/h
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Bestellbeispiel

Typ + Spritzwinkel + internat. LeistungsgréBe + Werkstoff

D 120°
D 120°

025
025

(POM)
C (Keramik)

Bestellnummer
ID 120-025
ID 120-025 C
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